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                                                                 Методичний посібник

                                                                 майстра виробничого навчання

                                                                                ІІ категорії

                                                                 Пашкової Світлани Анатоліївни
Смт. Казанка, 2016
      Методичний посібник з теми «Мащення трактора МТЗ 80/82» з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1»: Казанка: Професійний аграрний ліцей, 2016 –  16 ст.
     Укладач:  Пашкова С.А. майстер виробничого навчання ІІ категорії.
      У методичному посібнику «Мащення трактора МТЗ 80/82» дібраний дидактичний матеріал у схемах про точки мащення вузлів та механізмів агрегату, контроль та час заміни мастила в тракторі. Також вказані марки мастил, які найбільше використовуються в процесі технічного обслуговування трактора, вказаний їх об’єм для конкретних вузлів та механізмів МТЗ 80/82.
     Методичний посібник може використовуватися  викладачами, майстрами виробничого навчання  й учнями як дидактичний матеріал для вивчення та практичного закріплення навчальних досягнень учнів з технічного обслуговування трактора МТЗ 80/82.

    Рецензенти: Баранюк Л.Г. методист Казанківського ПАЛ, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти і науки України;

 Бондар О.В. старший майстер.

     Рекомендовано до використання методичною радою Казанківського ПАЛ,  протокол №8  від « 17» березня 2016 р..
Схема мащення трактора
МТЗ – 80/82 МТЗ 100/102 
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Проводиться через 250 годин.
Об’єм 0,02 дм³

Мастило «Літол - 24».
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Зливання та заміна мастила з бака гідросистеми проводиться через 1000 мотогодин.
Використовують мастило М-10В2; М-8В2; МГ-8А; SAE15W40.
 


Проводиться через 10 мотогодин.
Використовують мастило М-10В2; М-8В2; 
МГ-8А; SAE15W40.
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Проводиться через 250 мотогодин роботи двигуна.
Мастило для двигуна: М-10Г2; М-10Г2к
(літнє + 5…+ 40ºС)

М-43/8Г2 (всесезонне) SAE30.
Мастило М-8Г2; М-8Г2к (зимове - 45…+ 5ºС)
SAE20W/20
V картера – 18 літрів.



Проводиться через  кожні 10 мотогодин.
Мастило для двигуна: М-10Г2; М-10Г2к

(літнє + 5…+ 40ºС).
М-43/8Г2 (всесезонне) SAE30

Мастило М-8Г2; М-8Г2к
(зимове - 45…+ 5ºС)  SAE20W/20.
V картера – 18 літрів
                      


Контроль рівня та доливання мастила проводиться через 250 мотогодин.

Зливання та заправка мастила – через 
1000 мотогодин.

Використовуються мастила:

Трансмісійне мастило ТЕП - 15,     ТАП-15В, 
ТСП-15К   (SAE-90)
V= 4,3л – 2 редуктора.
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Мащення підшипників опор спарених коліс редукторів - через 125 мотогодин.

Мащення підшипників верхньої та нижньої 
опор коліс, редукторів – через 250 мотогодин.

V= 4 + 0,02 дм./куб



Контроль рівня та при  необхідності доливка мастила проводиться кожні  10 мотогодин.
Використовуються мастила для тракторів  
 МТЗ-100/102:  М-10В2; М-8В2; МГ-8А; 
SAE-15W40
Для тракторів МТЗ-80/82 трансмісійне мастило   ТЭП -15; ТАП-15В; ТСП-15К.



Заміна мастила проводиться через 1000
мотогодин.
Використовуються мастила для тракторів
МТЗ-100/102: М-10В2; М-8В2; МГ-8А;

SAE-15W40.  
V= 45 літрів

Для тракторів МТЗ-80/8:трансмісійне мастило 
ТЕП -15; ТАП-15В;  ТСП-15К.



Проводиться кожні 1000 мотогодин роботи

трактора.
Застосовується мастило: « Літол-24» (Mobil 4:3)

V= 0,02 дм.кубічних.


                   

Проводиться кожні 1000 мотогодин роботи
трактора.
Застосовується мастило: « Літол-24» ( Mobil 4:3)

V= 2 + 0,02 дм.куб.



МАЩЕННЯ  ПІДШИПНИКІВ  ВЕРХНІХ


ТА НИЖНІХ  ОПОР


КОЛІСНОГО РЕДУКТОРА


V=4×0,02дм³








КОНТРОЛЬ  РІВНЯ,


ЗЛИВАННЯ ТА�ЗАПРАВКА МАСТИЛА В КОРПУС  ПЕРЕДНЬОГО


МОСТА V=1,8л











МАЩЕННЯ ПАЛЬЦІВ  ГІДРОЦИЛІНДРІВ  РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ


        V=4×0,02дм³ 








КОНТРОЛЬ  РІВНЯ ТА ЗАПРАВКА  МАСТИЛОМ�ДВИГУНА








ЗЛИВАННЯ МАСЛА З БАКА ГІДРОСИСТЕМИ








ЗЛИВАННЯ  МАСТИЛА


З КОРПУСІВ  СИЛОВОЇ


ПЕРЕДАЧІ.








КОНТРОЛЬ  РІВНЯ ТА ЗАПРАВКИ  МАСТИЛА В�КОРПУСІ  СИЛОВОЇ ПЕРЕДАЧІ.





КОНТРОЛЬ РІВНЯ І ЗАПРАВКА МАСЛА В БАК ГІДРОСИСТЕМИ


V = 22л





КОНТРОЛЬ РІВНЯ, ЗЛИВАННЯ ТА ЗАПРАВКА МАСТИЛА В РЕДУКТОР  ПЕРЕДНЬОГО МОСТА  V=2 × 4,3л








МАЩЕННЯ ПІДШИПНИКА


ВІДВОДКИ МУФТИ ЗЧЕПЛЕННЯ V=0,02дм³














ЗЛИВАННЯ  МАСТИЛА�З КАРТЕРА  ДВИГУНА








МАЩЕННЯ  ПРАВОГО  РОЗКОСУ�МЕХАНІЗМА  ЗАДНЬОЇ  НАВІСКИ�V=0,02дм³








МАЩЕННЯ  ВТУЛОК  ПОВОРОТНОГО ВАЛА  МЕХАНІЗМУ  ЗАДНЬОЇ НАВІСКИ        V=2×0,02дм³





Трансмісійне мастило ТЭП -15, ТАП-15В, ТСП-15К   (SAE-90)





(літнє +5…+40ºС)


М-43/8Г2 (всесезонне) SAE30





Моторне мастило М-10В2; М-8В2к


МГ-8А; SAE15W40





Мастило « Літол-24»


(Mobil 4:3) 








(літнє +5…+40ºС)


М-43/8Г2 (всесезонне) SAE30





Моторне мастило М-8Г2; М-8Г2к


(зимове -45…+5ºС)


SAE20W/20





Моторне мастило М-10Г2; М-10Г2к


(літнє +5…+40ºС)  М-43/8Г2 (всесезонне) SAE30





ЗАМІНА МАСТИЛА





КОНТРОЛЬ





ЗАПРАВКА
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