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ВСТУП
Професія «Тракторист - машиніст» передбачає, що учень повинен  знати і вміти виконувати технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами, правильно готувати машини до роботи, настроїти та відрегулювати машини в полі, контролювати виконання технологічного процесу.

       Вивчення  таких предметів як «Сільськогосподарські машини», «Агротехнологія»  передбачають застосування набутих знань для технологічного налаштування сільськогосподарських машин. Інформація з цього питання присутня в різних підручниках, але щоб її зібрати необхідно мати в наявність ці книги. Цей посібник створений для допомоги учням як під час проведення уроків з теоретичного та виробничого навчання, так і майстрам в.н. та викладачам спец предметів на допомогу при підготовці до уроків. Сподіваюсь, що в цьому допоможе даний навчальний посібник.
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Технологічна наладка плугів загального призначення

 Підготовку плугів до роботи проводять на регулювальному майданчику з твердим покриттям або на вирівняному та ущільненому ґрунті. Спочатку перевіряють комплектність і технічний стан плуга, справність усіх складальних одиниць, надійність болтових та інших з'єднань тощо. При цьому особливу увагу звертають на стан лемешів, полиць, польових дощок, дискових  ножів.        

Після цього перевіряють розміщення передплужників і дискового ножа на рамі плуга. Носки лемешів корпусів повинні знаходитись на одній лінії. Перевіряють натягуванням шнура вздовж носків. Плуг ПЛН-3-35 використовують для оранки ґрунтів на глибину до 30 см. Агрегатують з тракторами класу 1,4. Начіпний пристрій знаходиться у передній верхній частині рами. Він являє собою замок автоматичної зчіпки СА-1.  
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    Конструкція рами дозволяє встановлювати робочу ширину захвату 90 або 105 см. Для переобладнання плуга на іншу ширину захвату потрібно від'єднати від бруса рами робочі органи, опорне колесо і начіпний пристрій, 
повернути брус на 180° (передню частину встановити назад) та приєднати до рами всі зняті складальні одиниці.
Мал 1. Регулювання ширини захвату плуга ПЛН-3-35:
1-замок автозчіпки СА-1; 2 - розчіпна; 3 - мітка; 

4  - балка жорст​кості; 5 -прокладка
Поздовжній перекіс рами плуга усувають центральною тягою начіпного механізму трактора, а поперечний - розкосами цього механізму.
Глибину оранки на плугах встановлюють після з'єднання їх із трактором і переведення в робоче положення. 
Для встановлення заданої глибини оранки агрегат з начіпним плугом встановлюють на регулювальний майданчик в робоче положення. Під колеса тракторів К-700, К-700А, К-70І, Т-150К та гусениці Т-150, ДТ-75М підкладають підставку. Трактори МТЗ-80/82 встановлюють на підставку тільки лі​вими колесами.
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Під польове колесо підкладають брусок, товщина якого відповідає глибині оранки з врахуванням заглиблення колеса (1,5-4 см), а під польову дошку заднього корпусу - брусок товщиною 1-1,5 см. 
За допомогою гвинтових механізмів встановлюють в горизонтальне положення раму і перевіря​ють розташування носків і п'яток лемешів на опорній поверх​ні.. Регулюють глибину оранки гвинтовими механізмами 9 опорних коліс 6.   Плуг при цьому повинен спиратись усіма лемешами і  задніми кінцями польових дощок на поверхню майданчика, а рама плуга займати горизонтальне положення. Задні колеса напівначіпних плугів мають опиратись також на майданчик, а зазор між польовою дошкою заднього корпуса та опорною поверхнею становити 1,5-2 см.
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 Передплужники на рамі встановлюють так, щоб відстань між їх носками і носками лемешів основних корпусів за ходом плуга становила 250-300 мм , а глибина ходу 10-12 см. Польовий обріз передплужника повинен перекри​вати польовий обріз корпусу в бік поля не менше як на 5 мм.

Поздовжній перекіс рами начіпного плуга усувають зміною довжини центральної тяги  начіпного механізму трактора , а поперечний - зміною довжини правого розкосу цього                                                      механізму.
 У напівначіпних плугах поздовжній і поперечний перекоси рами усувають регулювальними механізмами опорних коліс.
 При агрегатуванні начіпних плугів з тракторами класу 3 начіпний механізм трактора налагоджують на двоточкову схему. У цьому випадку передні кінці обох нижніх поздовжніх тяг закріплюють в одній точці внизу на поперечній осі механізму.
 Ширина захвату переднього корпуса повинна бути як і в усіх інших корпусів. Збільшення ширини захвату переднього корпуса призводить до неповного підрізування скиби та утворення борозен між сусідніми проходами.
 Ця ширина захвату залежить від взаємного розміщення трактора і плуга в горизонтальній площині. Відстань від кромки гусениці (колеса) до стінки борозни повинна становити 240-300 мм.
 При агрегатуванні три-, дво- й однокорпусного плугів з колісним трактором ширину захвату переднім корпусом регулюють шляхом розміщення коліс трактора та плуга по осі підвіски.
 Для роботи з трикорпусним плугом праві колеса трактора зміщують від поздовжньої осі на 800 мм, а ліві - на 700 мм. Таке розміщення забезпечує рівномірний розподіл маси трактора на колеса.
 Стійкість ходу плуга в борозні забезпечується тоді, коли лінія дії сили тяги перетинає слід центра сил опору (центра мас) плуга.
 Для визначення точки приєднання нижніх поздовжніх тяг начіпного механізму трактора проводять пряму лінію від сліду центра мас трактора до сліду центра мас плуга. Ця лінія повинна перетинати точку приєднання поздовжніх тяг на тракторі.
 Одночасно визначають відстань від поздовжньої осі начіпного пристрою плуга до правої кромки лемеша переднього корпуса. її регулюють переміщенням начіпного пристрою плуга по передній балці (брусу) рами плуга. Балка має спеціальні додаткові отвори для кріплення кронштейнів підвіски.
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Технологічне налаштування дискових лущільників
Дискові лущильники призначені для післяжнивного лу​щення стерні на глибину 4-10 см й обробітку пару при ро​боті з сферичними дисками з кутом атаки 35-30° та післяорного обробітку грунту в режимі однослідової дискової боро​ни з кутом атаки 15-20°, ранньовесняного закривання воло​ги і передпосівного обробітку грунту на глибину 3-5 см без обертання підрізаного пласта плоскими дисками.

Промисловість виготовляє уніфіковані та гідрофіковані дискові причіпні лущильники ЛДГ-20, ЛДГ-15, ЛДГ-10 і ЛДГ-5.

Перевірка правильності складання. Встановлюють лущиль​ник на рівному бетонованому майданчику. Перевіряють кріп​лення і при необхідності підтягують; несправні деталі заміню​ють або ремонтують. Всі диски повинні: мати різальну кромку товщиною 0,3-0,4 мм, заточену з опуклого боку під кутом 10-12° (затуплені диски заточують); вільно і без коливань обертатися на підшипниках і дотикатись до поверхні май​данчика (просвіти допускаються не більше 3 мм, а зазори між чистиками і дисками 2-4 мм). Осьовий люфт усувають під​тягуванням гайок валів батарей, постукуючи по головці осі молотком.

Підготовка тракторів. У тракторах класу тяги 1,4 знімають задні кінці поздовжніх тяг начіпного механізму і встанов​люють поперечну причепу з сергою. Вертикальні розкоси з'єд​нують з поздовжніми тягами, обмежувальні ланцюги натягу​ють.

У тракторах класу тяги 3 переводять начіпний механізм у крайнє верхнє положення і закріплюють верхню тягу скобою на правому важелі підйому. В задні вилки бугелів встанов​люють причіпну скобу і закріплюють її болтами обмежуваль​них ланцюгів. На причіпну скобу монтують сергу. Аналогічно готують начіпний механізм тракторів класу тяги 5.

          Глибину обробітку регулюють зміною стиснення пружин на штангах секцій. Для збільшення глибини гвинт механізму гідрокерування вкручують у корпус і працюють з примусовим заглибленням, для зменшення - викручують і працюють в плаваючому положенні гідросистеми "трактора. Під час регу​лювання дискові секції повинні бути опущені.

Рівномірність глибини обробітку регулюють в межах однієї секції і всього лущильника. Перекіс окремих секцій усувають підніманням або опусканням повзуна в корпусі знижувача за допомогою гвинта, до якого кріпиться рамка секції. Рівно​мірність глибини ходу всіх секцій по ширині захвату лущиль​ника досягають зміною стиснення пружин на штангах сек​цій, для чого переставляють шплінти ца отворах штанг.

Для зменшення гребенів, що утворюються між суміжними проходами лущильника, повзуни крайніх секцій опускають.

Кут атаки регулюють при переведенні лущильника із тран​спортного положення в робоче. На лущенні стерні встановлю​ють кут атаки у межах 30—35°, обробітку пласта  15-20°. При цьому з метою збереження необхідного зазора на стику середніх секцій змінюють довжину тяг і пересувають бруси секцій відносно сниці лущильника (отвори на брусах марко​вані залежно від кута атаки).

Для збільшення кута атаки виймають штирі й переставляють упори в малі марковані отвори у напрямку від центра лущильника — подають трактором лущильник назад до упо​ру верхнього кутника в переставні упори. В суміщені отвори верхнього і нижнього кутників вставляють і шплінтують штирі.

Потім виймають штирі, що скріплюють брус секцій з кільцями, і переставляють зовнішні кільця з шайбами на потрібні отвори бруса секцій. В суміщені отвори брусів і кілець вставляють і шплінтують штирі. Подають лущильник вперед, поки шайби і зовнішні кільця не впиратимуться в обойми ос​новної рами. Після цього переставляють внутрішні кільця до обойм. В суміщені отвори брусів і кілець вставляють і шплін​тують штирі.
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Технологічне налаштування дискових борін
Дискові борони  застосовують для лущення стерні, кришіння задернілих пластів і брил, весняного передпосівного обробітку грунтів, знищення бу​р'янів у міжряддях і пристовбурних смугах садів та вино​градників. Робочими органами дискових борін є сферичні гладенькі або вирізні диски, встановлені у два ряди.

Промисловість виготовляє дискові борони загального при​значення БД-10, БДН-3,0, важкі БДТ-7, БДТ-3,0, БДНТ-3,5 та садові БДС-3,5, БДСТ-2,5, БДН-1.3А.

Перевірка правильності складання. Дискові борони перевіряють, в основному, так само, як і дискові лущильники. Впевнившись, що диски гострі (різальна кромка повинна бути товщиною 0,3-0,4 мм), перевіряють і регулюють зазор між скребками і дисками (2-4 мм), легкість обертання дисків та правильність їх встановлення в батареях. Особливу увагу звертають на затяжку гайок батарей і наявність чистяків. Тиск у шинах опорних коліс встановлюють у межах 0,17— 0,20 МПа.
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Регулювання кута атаки і глибини обробітку. Задану глибину обробітку встановлюють зміною кута атаки дисків ба​тарей (більшому куту відповідає більша глибина обробітку). Рівномірність глибини ходу дисків передніх і задніх секцій ре​гулюють у начіпних борін зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора, у причіпних - зміною поло​ження причепа і добавлянням вантажів у баластні ящики. 
Для запобігання виникненню несправностей центральних секцій при збільшенні кута атаки у борони БД-10 вкорочують тяги і переміщують бруси секцій назад відносно рами, при зменшенні - подовжують і переміщують вперед. Щоб укоро​тити тяги і змістити бруси секцій вперед, трактором подають борону назад, а щоб подовжити і змістити назад - тягнуть вперед.

Під час встановлення кута атаки дисків у бороні БД-10 виймають штирі, що фіксують передні тяги і з'єднують секції з рамою транспортних коліс, а також вивільняють поздовжні з'єднувачі секцій. При піднятих робочих органах перекочу​ють секції вручну на необхідний кут атаки. Для зменшення кута атаки передні секції зміщують назад, а задні - вперед, а для збільшення - навпаки. Після встановлення борони на заданий кут атаки секції фіксують штирями і поздовжніми з'єднувачами.

[image: image12.jpg]PUC. 114. PETYJIMPOBKA YIFJIA ATAKM BOPOHbDI BAH-3

1 — ckoba; 2 — npoaonsHeii 6pyc

Bopona guckosas tshkenas BAT-7



Для регулювання кута атаки дисків начіпної борони 
БДН-3,0 послаблюють болти кріплення батарей  до рами, виймають штирі і пересувають секції на заданий кут атаки так, щоб сумістились отвори на скобах 1 з відповідними марковани​ми отворами на брусах рами 2 . У випадку виглиблення перед​ніх батарей необхідно вкоротити центральну тягу начіпного механізму трактора, при виглибленні задніх - подовжити. На​чіпний механізм трактора повинен бути в положенні «Пла​ваюче».
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Yrobbl obecneuntb opmuHakosblie 3arnybnenus ne-
peaHnMx M 3apHux 6Hatapen, M3IMEHSAOT MNONOXKEeHue
npuuena 6OpOHbI, NOAHMMAN MNM OMycKas ero rug-

pOCUCTEMOM TpaKTopa.

PUC. 115. PEFYJNIMPOBKA YINIA ATAKM BOPOHbLI BAT-7

1 —ranku; 2 — wTbipb; 3 — pama; 4 — perynuposOYHbie OTBep-
cTus



Для зміни кута атаки борони БДТ-7,0 послаблюють гайки 1 кріплення батарей до рами, вставляють штирі 2 в отвори 4 на брусі рами 3, що відповідають вибраному куту. Переміщуючи борону трактором вперед або назад, зміщують батарею до упору в штир. При мінімальному куті атаки передніх і мак​симальному задніх батарей їх положення штирем не фіксу​ють, оскільки цапфа кронштейна впирається у стінку паза.

Аналогічно встановлюють кут атаки дисків важких борін БДТ-3,0 і БДНТ-3,5. Рівномірність глибини ходу передніх і задніх батарей борони БДТ-3,0 регулюють нахилом рами бо​рони, обертаючи гвинт механізму вирівнювання. Цим же ме​ханізмом вирівнюють раму борони у транспортному положенні. Рівномірність ходу батарей начіпної борони БДНТ-3,5 вста​новлюють зміною довжини центральної тяги начіпного меха​нізму  трактора.
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Технологічне налаштування зубових борін
       Зубові борони призначені для мілкого розпушування грун​ту і діляться на три групи залежно від питомої маси, що при​падає на один зуб: важкі (1,6-2,0 кг) - БЗТС-1,0, ЗБНУ-1,0, середні (1,2 - 1,5 кг) - БЗСС-1,0 і легкі (0,6 -1,0 кг) ЗБП-0.6А, ЗОР-0,7. Робочими органами зубових борін е жор​сткі стальні зуби квадратного чи круглого перерізу. Важкі і середні зубові борони мають зуби квадратного перерізу з од​ностороннім відтягненням на одне ребро. 

Перевірка технічного стану. Підбирають тип борін залеж​но від стану грунту. Важкі борони застосовують на ущільнених грунтах, середні - на мало- і легкоущільнених. В агрегаті всі борони повинні бути однієї марки. Перевіряють надійність кріплення зубів, а також їх довжину (просвіти між кінцями окремих зубів і поверхнею горизонтального майданчика

не повинні перевищувати 10 мм). Короткі зуби замінюють, гай​ки на зубах затягують і контрять. Особливу увагу слід звер​тати на те, щоб зуби були встановлені скосом в один бік, інак​ше погіршиться рівномірність глиби​ни ходу борін. Товщина загостреної частини зуба не повинна перевищувати 2 мм, а відхилення зуба від вер​тикалі  5 мм.

  Регулювання глибини обробітку. Для збільшення глибини зубові боро​ни причіпляють до зчіпки так, щоб зуби були спрямовані скосом назад, а для зменшення — вперед. Довжина причіпних ланцюгів повинна бути та​кою, щоб борона не виглиблювалась з грунту передніми чи задніми зуба​ми. 
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      Зменшення                      Збільшення
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[image: image17.png]PUC. 182. PABO4YMA OPTAH

1 — KpOHWTENH; 2 — NPYXMHA KOMMEHCALMOHHas; 3 — perynupo-
BOUYHbIM 6onT; 4 — ynpyras cToika; 5 — cTpensbuyaras nana

41 cm wu ynpyroi ctonkm 4, kotopas npu pabore
Bbi3biBaeT ero subpaumto. Cnocobrocte pabouero op-
raHa subpuposarte ymenbwaer 3abusaHue M 3anuna-
HWE ero No4BoOM.

Yrobbl npeaoxpannTe paboumnit opraH OT NONOMOK
M AedOopMauMi NpU Haesae Ha cnyvarHble npensT-
CTBMS, CTOWKa ero B KpoHwTeWHe 1| Kkpennewus k
nonepeyHomy 6pycy pambl [ONONHMTENBHO noOA-
npy»XuHeHa ABYMs npYy»uHkamu 2. Bcrpeuas npe-
nsatcteve, pabouni opraH, npeogonesas ycunue npy-
MH, OTKnoHsietcs Hasag. [Mpoias npenstcreue, OH
noa AEWCTBMEM TEX K€ MPYXKMH BO3BPALLAETCS B MC-
xofHOe nonoxenue. [lnMHa KOMMNEHCALMOHHBIX MpYy-
WMH 2, perynupyemasi C MOMOLbIO raeK, [OSKHa
661t 200 MMm.

Mexanusm nogvema (puc. 183) coctout m3 yno-
pa 2, BLIHOCHOrO rMAPOLMAMHAPA, Kadanku 4, Ts-
m 1, Tpybel nogvema 8 M TPaAHCNOPTHbIX nna-
410K 6.

BLIHOCHOM rMAPOUMAMHAP NPUCOEAMHEH OCHOBa-
4MeM K ynopy 2, a LTOK €ro— K Kavanke Tak,
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Технологічне налаштування культиваторів-плоскорізів
         Культиватор-плоскоріз-глибокорозпушувач КПГ-250 агрега​тують з тракторами Т-150, Т-150К. Начіпний механізм тракторів встановлюють за триточковою схемою, що дозво​ляє поліпшити стійкість ходу. При обробітку пухкого грунту правий вертикальний розкіс начіпки встановлюють у плава​юче положення, а ущільненого - вертикальні розкоси встанов​люють жорстко. Довжина їх повинна бути 720—770 мм.

Після під'єднаний культиватора до трактора виставляють його раму в горизонтальне положення, змінюючи довжину центральної і бокових тяг начіпного механізму трактора.

Для встановлення заданої глибини обробітку під опорні колеса підкладають прокладки товщиною на 2—3 см меншою від глибшій розпушування або заміряють лінійкою відстань від обода колеса до поверхні майданчика. Положення коліс по висоті регулюють гвинтовими механізмами, на стояках роблять мітки для полегшення наступних регулювань.
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a— Ha pbIxnbix nouysax; 6 — Ha NNOTHbIX nousBax (NpaeunbHO);
B — HAa MNNOTHbIX M Ppbixabix nouysax (HenpasunbHo); 1 — pama;
2 — 6onT; 3 — perynupoBouHbiit 6ont; 4 — cToika

yctpo#ctBo rny6okopbixnutens KIMrM-2-150, nosso-
nsouwee Hasewmpatb ero kak Ha tpaktop K-701 (uc-
nonb3ys HapYyHbie nanbubl), Tak M Ha T-150,
T-150K (ucnonb3ys BHyTpeHHME nanbubi).

OnopHble kKoneca ¢ MEXAHU3IMOM PETYMPOBKM
rny6uHbl y nnockopesos KMr-250 u KMr-2-150 yuu-
PULMPOBaHBI.

Pabouuit opran (cm. pmc. 165) coctout n3 septu-
KanbHOM CTOWMKM 9, K KOTOpPOM npueapeHsbl nstka 10
M yronok 8 c perynuposouHbim 6ontom 7. K croike
kpenutcs 6Gawmak 11 ¢ ponotom 13 u nemexa-
mu 12, Hanuume osanbHOro ovsepctus 6 nossonser
PerynMpoBate HOX.|





Важливе значення для стійкої роботи плоскоріза має регулювання кута входження ножів у грунт. При обробітку щільних грунтів леміш необхідно встановити так, щоб носок його (без врахування долота) був на 15—25 мм нижче від кінця леза лемеша. Для регулювання положення лап послаблюють болти 2 кріплення стояка 4 до рами 1 і упорним болтом 3 встановлюють необхідне положення  лап. Слід враховувати, що із збільшенням кута похилу стояка погіршу​ється рівномірність глибини обробітку по ширині захвату і збільшуються розміри грудок. Тому кут встановлюють якомога меншим, але достатнім для нормального заглиблення. Не до​пускається перевищення носків лемеша над його кінцями.

Для роботи агрегату без огріхів та надмірного перекриття при суміжних проходах трактор обладнують слідопокажчиком. Його встановлюють у передній частині трактора так, щоб вер​тикальна планка під час роботи знаходилась над борозною, залишеною стояком крайньої лапи. Виліт правого слідопокаж-чика від осі симетрії трактора становить 1400 мм (перекрит​тя між суміжними проходами 200 мм).

Культиватор-плоскоріз-глибокорозпушувач КПГ-2-150 має такі ж регулювання, що й КПГ-250. Виліт слідопокажчика 2100 мм, довжина вертикальних розкосів начіпного механізму трактора К-701—865 мм.

Для агрегатування з трактором Т-150К центральний роз​кіс його начіпного механізму необхідно розвернути на 180° і закріпити вужчою вилкою на другий отвір зверху в підкосах.

Глибокорозпушувач-удобрювач КПГ-2,2 призначений для обробітку грунту на глибину до 25 см з одночасним підґрун​товим внесенням мінеральних добрив. Регулюють його анало​гічно до глибокорозпушувача КПГ-250.

Деякі особливості є тільки під час регулювання глибини обробітку та положення рами. Перед регулюванням під'єднують глибокорозпушувач до трактора, переводять його за допомогою гідросистеми трактора в транспортне положення і встановлюють на регулювальний майданчик. Після цього пе​реводять агрегат у робоче положення, встановивши важіль розподільника у положення «Плаваюче». Відповідно до за​даних умов роботи регулюють положення робочих органів у поздовжньо-вертикальній площині та встановлюють їх на за​дану глибину обробітку. Для цього вкорочують гвинтову стя​жку механізму регулювання глибини обробітку, піднімають колеса і підкладають під них бруски товщиною, на 2—3 см меншою від глибини обробітку. Стяжку подовжують до упо​ру важеля у кронштейн на осі коліс та заміряють його дов​жину. Одночасно виставляють в горизонтальне положення ра​му, змінюючи довжину гвинтової стяжки начіпного механізму.

Трактор обладнують слідопокажчиком, як і при роботі з глибокорозпушувачем КПГ-250.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ-9 призначе​ний для мілкого (до 18 см) розпушування грунту. Відмінною особливістю його конструкції є складана рама із трьох сек​цій - середньої та двох бокових. На середній секції встанов​лено три плоскорізальних робочих органи, на бокових — по три (при роботі з трактором К-701) або по два (при роботі з трактором Т-150, Т-150К).

Приєднують культиватор до трактора і регулюють його на рівному майданчику. Закріпивши рамку автозчепу на начіпному механізмі трактора, рухаються заднім ходом і встанов​люють її у швелерах замка культиватора. Під'єднавши гідро​систему культиватора до розподільного пристрою трактора, регулюють довжину обмежувальних ланцюгів начіпного ме​ханізму з таким розрахунком, щоб бокове качання нижніх тяг не перевищувало 20 мм.

При обробітку щільних важких грунтів, для поліпшення заглиблення, корпуси рекомендується встановлювати на рамі так, щоб задні кінці лемешів піднімались до 15 мм над носками. У випадку перекосу лемешів, регулюють їх положення, підкладаючи шайби 16X1 між п'яткою стояка і лапою.

Глибину обробітку грунту встановлюють, змінюючи поло​ження опорних коліс середньої секції та самоустановних ко​ліс бокових секцій. Для цього піднімають культиватор у транспортне положення і, відкрутивши стопорні болти дер​жавки опорних коліс середньої секції, обертають гвинт, під​німаючи колеса на висоту, яка відповідає заглибленню робо​чих органів (з врахуванням загрузання коліс у грунт). Регу​лювальні гвинти встановлюють так, щоб їх головки не дохо​дили до упору на 15—20  мм, що відповідає   заглибленню робочих органів на 12—13 см. Для збільшення глибини болт вкручують, зменшення — викручують.
При агрегатуванні з трактором К-701  самоустановні колеса розташовують у крайніх положеннях, а з тракто​ром Т-150К переставляють їх на плити ближче до середини культиватора. Сферичні шарніри нижніх тяг трактора Т-150К надівають на пальці рамки з внутрішнього боку, а шарнір верхньої тяги — на нижній отвір вушок рамки.

Слід пам'ятати, що при переведенні культиватора у транспортне положення спочатку піднімають бокові секції, а потім середню, при опусканні, навпаки, спочатку опускають се​редню секцію, а потім бокові.
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Культиватор протиерозійний гідрофікований КПЭ-3,8 приз​начений для поверхневого обробітку грунту на глибину 5-16 см при швидкості руху агрегату до 9 км/год. Ширина за​хвату 3,8 м.

Положення різальних кромок кожної лапи плоскоріза  регулюють болтами на передній частині кронштейна стояка. Болт 3, впираючись при закручуванні у пружинний стояк, від​хиляє його від вертикального положення, в результаті чого змінюється кут різання і положення рі​зальних кромок. Для хо​рошого заглиблення не​обхідно, щоб носок лап був на 4—5 мм нижче їх країв 
 Глибину обробітку регулюють переміщенням обмежуваль​ного упора на штоку гідроциліндра, зв'язаного з паралелограмним механізмом опорних коліс. У робочому положенні рама культиватора повинна бути паралельною поверхні поля.

Горизонтального положення рами досягають перестановкою причіпної серги в отворах знижувача. Якщо цього недостатньо, причіпну скобу і бугелі трактора переставляють на макси​мально можливу висоту відносно поверхні грунту.

      Культиватор важкий секційний КТС-10 призначений для суцільного обробітку стерньових парів, передпосівного обро​бітку полів після збирання високостеблих просапних культур і трав.

Глибину обробітку встановлюють регулювальними гвинта​ми механізмів самоустановних передніх коліс, так щоб голо​вка гвинта не доходила до упору на 15—20 мм, що відповідає заглибленню робочих органів на 12—13 см. Під час обробітку щільних важких грунтів, для поліпшення заглиблення, робо​чі органи встановлюють так, щоб задні кінці лап піднімалися до 15 мм над носками. При правильному регулюванні рама культиватора повинна бути паралельна поверхні поля, а всі робочі органи мають обробляти грунт на однакову глибину. Цього досягають шляхом подовження чи вкорочення вер​хньої начіпки трактора. Заглиблення робочих органів біль​ше 16 см не допускається.

Технологічне налаштування    просапних культиваторів
Культиватори для міжрядного обробітку грунту призначені для розпушування грунту в міжряддях полільними лапами на глибину 6—10 см і долотоподібними — на глибину 10— 16 см, внесення мінеральних добрив на глибину до 16 см, прополювання в рядках з застосуванням гербіцидів у захис​них зонах, нарізування поливних борозен з одночасним вне​сенням мінеральних добрив, обробітку захисних зон рядків ротаційними голчастими дисками, прополювальними борінка​ми, методом присипання бур'янів лапами-відвальчиками, пе​редпосівного суцільного обробітку грунту на глибину до 12 см.

 Підготовку просапних культиваторів починають з перевір​ки їх технічного стану, наладки на задані умови роботи (роз​становка робочих органів на рамі і встановлення їх на гли​бину обробітку), а туковисівних апаратів — на задану норму внесення.

     Під час перевірки технічного стану особливу увагу приді​ляють комплектності в справності всіх вузлів і деталей. Під​тягують кріплення та ланцюги привода туковисівних апара​тів. При зусиллі 30Н на нижні вітки ланцюгів вони повинні відхилятися на 20—30 мм від прямої лінії. Товщина лез за​точених лап не повинна перевищувати 1 мм.

Робочі органи розставляють на рамі відповідно до шири​ни оброблюваних міжрядь на польовому стані за допомогою розмічальної плити. Культиватори встановлюють так, щоб се​редина бруса рами була над серединою плити, а опорні коле​са — на серединах міжрядь.

Робочі органи на секції встановлюють в шаховому порядку по довжині гряділя так, щоб вертикальні кромки односторон​ніх лап (бритв) знаходились на лінії захисних зон. Перекриття суміжних лап повинно бути не менше  30—40 мм. Долотоподіб​ні лапи встановлюють на секціях без перекриття. Ширина захисних зон для обробітку міжрядь кукурудзи, соняшника і картоплі рекомендується 10—15, для цукрових буряків — 8— 12, а при індустріальних технологіях вирощування  15 см
Для встановлення необхідної ширини захисної зони перемі​щують тримачі робочих органів разом з стержнями в хомутах гряділів.

Під час регулювання культиваторів на задану глибину обробітку під опорні колеса  і під кожне колесо сек​цій 5  підкладають дерев'яні бруски 4 висотою, що до​рівнює глибині обробітку, зменшеної на величину вгрузання коліс 
у грунт (1—2 см). Потім, змінюючи довжину верхньої ланки секції за допомогою гайки 1, встановлюють гряділі в горизонтальне положення. Відкрутивши болти кріплення сто​яків, робочі органи опускають до поверхні майданчика і контрять. Зазор між задніми кінцями лап і поверхнею майданчика не повинен перевищувати 5 мм.

    Для внесення добрив у міжряддя встановлюють підживлювальний пристрій на брусі культиваторів. У апаратах 
АТ-2А перевіряють зазор між дисками-скидачами і тарілкою, який не повинен перевищувати 2,5 мм, а між заслінкою і тарілкою при встановлений важеля на нульову поділку має дорівню​вати 5 мм. Крім того, контролюють зазор між подільником і правим диском-скидачем (2,5 мм).

Напрямні (скребки) повинні торкатися внутрішньої поверх​ні пояска при нульовому положенні важеля регулятора. Якщо мітка регулятора не збігається з нульовою поділкою, послабляють гайки кріплення шкали і зміщують її в овальних отворах.

Зазор між диском і нижньою кромкою пояска повинен бути: для вологих добрив 1,5—2 мм, сухих порошкоподібних — 0,5—1.

Норму висіву добрив регулюють відкриттям вікна регулятором норми висіву. При цьому важіль регулятора встанов​люють на відповідну поділку шкали . 

У полі перевіряють і коректують величину захисної зони, глибину ходу окремих лап і секцій, горизонтальність рами і гряділів секцій та норму внесення добрив.
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